必ずお読み < ださい 


本書は、レッツノートを安全にお使いいただくために特にを意していたださたい点と、「よくある質問」について説明 
します。 

阳又扱説明書基本ガイド』の「安全上のごを意」と合わせて、必ずご使用前にお読みいたださ、安全にお使いください。 
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起動すると r コンピユータび 
を巧にさらされている可能性 
が友 D ます J と表示をれる！ 


〇 ] ンピュータザを R に巧されている巧をせげホロます 。XI 
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LAN またはモデム 
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CD/DVD ドライブ 
の作動音が大をい！ 


‘3 ぺージの③ 


青か年によるインターネット上の有害サイト 
へのアクセス制限について 

フィルタリングは、有害なインターネット上 
のサイトを青が年に見せないよラにするため 
の技術です。 

特に青少年びお5れるご家庭では、ご自宅の 
パソコンにフィルタ U ング機能を持つソフト 
ウェアを購入しインストールするか、インター 
ネット事業をのフィルタ U ング-サービスの 
利用をお勧めします。 


















































































① AC アダプターを巧いたら画面びお 
一<なった！ _ 



これは故障ではち日ません。 
明る < するには、 


を押しなびら|@ を押して調整してください。 

ただし、明るくするとバッテ U —の駆動時間は短くなります。 
詳し<は、『取扱説明書基本ガイド』の「画面の明るさを調整 
する」をご覧ください。 



( D バッテリー駆動時間び短し、! 


バッテ U —の駆動時間は、使いちや使用環境によって大さく変わります。 
(例えば、画面を明るくして使っているときは短くなります） 

' 省電力設定ユーティ1」ティで各省電力機能を設定する 
-起動しているソフトを閉じる 
-エコノ5-モード （ ECO ) を無効にする 
-画面を暗<する 

などのち法で、より長く使用することびでさます。 
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♦駆動時間の測定ち法 

バッテ U —の駆動時間は、他のメーカーとの比較のために共 
通の測定法として社団法人電子情報技術産業協会の rj 曰 TA 
バッテ U 動作時間測定法 （ Ver . l . O )」 を採用しています。測 
定された数値は、なの2つのち法でバッテ U —び動作する時 
間を測定し、その平巧をとった値です。 

-負荷をかけた状態での測定ち法用、 ij 定法 a ) 

内部 LCD の輝度（明るさ）を 20 cd / m 2 應も暗い状態か 
ら mm を4回巧したが熊)に設定し、指定の動画 
ファイル ( MPEG 1 お式）を八ードディスクから読み出し 
なびら再生し続ける。 

-負荷をかけない状態での測定方法じ則定法 b ) 

内部 LCD の輝度を最も暗い状態 ( m + rm を繰0坂し 
押し、それ!;(上暗くならない状態）に設定し、デスクトッ 
プ画面を表示したまま放置する。 

詳しくは、を『操作マニュアル』「じ 1 (バッテ U -)」 や 
(レッツノート活用)」の「消費電力を節約する」、および」曰 TA 
の Web ヴイト （ lTttp :// it . jeita . or . j |3/ mobile /) をご覧くださし、。 


JEITA 測定法は画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で 
測定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプリ 
ケーシヨンソフトをたくさん起動していたりすると、」曰 TA 
測定法の約7〜8割の駆動時間になります。 





























④起動ずると r コンピユータびを巧にさ6され 
ている可能性びあります J と表示される！ I 


これはウイルス対策ソフトのインス!ルをお勧めしているメッ 
セージです。 巧障やエラーのメッセージではち0ません。 

Windows XP では、ウイルス対策ソフトびインス I ルされて 
いるかどラかを定期的にチェックする機能び働くため、このメッ 
セージび表示されます。 

詳しくは、^『困ったとさの Q & A 』 「タスクトレイ」の rr コ 
ンピュータびを険にさらされている可能性びあります」び表示 
された」をご覧ください。 


0 ] ンピュー9巧を»にさらされている巧をせがあります • I 夕 
•自巧ち巧びお細こなっています。 

•ウイルス巧策ソフトたアびインストールされていねい巧が性びありま 
す。 

巧題を賠ホするじは、こ胤りレ-ンを州ッウしてください。 


3 な A 敝 tt 户 


ぶ返身!知; 


の画励こ黒い点やちび付いている点びある! 


これは故障ではち D ません。 

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますび、 
画素欠けや常時点な（緑、赤、青色）するちのびあります。こ 
れは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有 
効画素び99.998%1；(上画素欠けなどび0.0020/〇1；(下の場 
合は、故障ではありません。） 


⑥デイスプレイの巧いはていねいに！ ） 


ディスプレイの取り扱いには十分ミ主意してください。 



•持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイ周りのキャビネッ 
卜部を持たないでください。 

• CF - Y 7/ CF - R 7 シ U — ズをお使いの場合、ディスプレイを閉 
じる際は、ラッチびさちんとかみ合ラ（ロックされる）まで 
上からしっかりと押して閉じてください。 


CD / DVD ドライブ巧嵐モデルをおほいの方へ 

⑥ CD / DVD ドライブの作動音が大きい！^ 

これは故障ではち D ません。 

内蔵 CD / DVD ドライブの電源を入れた直後、またはセットアッ 
プユー ティ U ティの [ DVD ドライブ電源 ] び[オン]の状態で 
本体の電源を入れた直後、 CD / DVD ドライブから音びします。 
これは CD / DVD ドライフのモーターなどび作動した音で、故 
障ではありません。あらかじめご了承ください。 

詳しくは、^『困つたとをの Q & A 』「 CD / DVD ドライブ」の 
「 CD / DVD ドライブの振動や作動音び大をい」をご覧ください。 
• CF - Y 7 シ U - ズ DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ内蔵モ 
デルをお使いの場合 

セットアップユーティ I 」ティの [ DVD ドライブ電源]を[オフ]に設定し 
ていてち、本体の電源を入れた直後に作動音びします（工場出荷時は[オフ] 
に設定)。故障ではあ0ませんので、あ5かじめご了承ください。 
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f ⑦メモリー容量について 

RAM モジュールの交換•取り付けの際は、推奨の RAM モジュー 
ルをお使いください。 

•推奨の RAM モジュール （20 日8年4月1曰現在） 
CF-Y7/CF-R7 シ U —ズの場を； 

パ ナソこ ック製 CF- 目 AW0 己 12AU (512MB) 

CF- 目 AW1024AU (1GB) 
CF-W7/CF-T7 シ U —ズの場含； 

パナソこック製 CF- 目 AK 日己 12U (512MB) 

CF- 目 AK1024U (1 白目） 

• RAM モジュールの取り付け/取り外し 

『取扱説明書基本ガイド』の「メモ U —容量を増やす」をご 
覧< ださい。 

モ U —容量および拡張><モリース□ットの仕様 
『取扱説明書基本ガイド』などの「仕様」をご覧 < ださい。 
•増設後、電源が入らない場合 
RAM モジュールを取り外して再度電源を入れてください。詳 
し<は、『取扱説明書基本ガイド』「困ったとを」の「起動/ 
終了 /スタンバイ/休止状態の Q&A」 をご覧ください。 


Printed in」apan 
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( DLAN またはモデムを使うとまに気 
を付けること 


A 迁意 


LAN コネクターに電話回線や指定 1 U がの 
ネッ ト ワークを接続しない 

0 LAN コネクターにし iTF のよラなネットワークや回 
線を接続すると、火災-感電の原因になることび 
を0ます。 

• 1000 BASE-T、 100BASE-TX、1 0BASE-T し U 外のネッ 
トワーク 

•電話回線 （ IP 電話、一般電話回線、内線電話回線（構内 
交換機)、デジタル公衆電話など） 


モデムは、一般電話回線で使用する 

〇 会社、事務所などの内線電話回線（構内交換機）や 
デジタル公衆電話に接続したり、本機で対応してい 
ない国や地域’1で使用したりすると、火災•感電 
の原因になることびあります。 

*1 本機のモデムび対応している国や巧域については、『取扱説明 
書基本ガイド』の「仕様」をご覧ください。 
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